
取扱説明書 


保証書付 


ン ヒーター 〔家庭用） 


品名 

RC - の402 E 

形式の呼び 

RC - K 2402 E -1*2 
RC - K 2402 E ( G ) 


品名 

RC - K 4002 E 

形式の呼び 

RC - K 4002 E -1-2 
RC - K 4002 E ( G ) 



このたびは、ガスファンヒーターをお買い上げいただきま 
して、まことにありがとうございまず。 


よく読んで安全に正しくお使いください 


参ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、安全 
に正しくお使いください。 

参この取扱説明書の裏表紙が保証書になっていまず。 

内容をご確認のうえ、大切に保管してください。 

参この機器は家庭用でずので業務用のよラな使い方を 
されまずと著しく機器寿命が短くなりまず。 

参この機器は国内専用でず。海外では使用できません。 

参取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、 
またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所に 
お問い合わせください。 


感 

換気必要 


必ず換気する。 

使田中は1時間に1〜2回 
り〜2分)程度換気扇を回ずか、 
窓を開けるなどして換気する。 

換気をしないと一酸化炭素中毒を 
起こし、死こ事故にいたるおそれ 
がありまず。 






















ワンプッシュですばや < ぽかぽか 

パワフルなのにセーフテイ（安全)、エコ運転で快適暖房 



待たずにずぐ点乂 

参スイッチを巧ずと、ずぐに温風が吹き出しまず。お好みの温度に設定して 
おくと、ガス量を自動的にコント□-ルして、快適な室温を保ちまず。 
設定室温などは暖房を停止した後も記憶されます。 

(くわしくは3"21ぺージ） 

快適さはそのままに、 エコ 運転 

参快適とは r 暑くもなく寒くもない」こと。 

設定室温までお部屋が暖まると、自動的に設定 
室温を下げたり、燃焼を停止して暖めずぎを防 
ぎ、快適さを保ちまず。 

(くわしくは3"28ぺージ） 




1 



















































ら< じ 

ま全なご利用のために 


足もとか！5ぽかぽか 

•お部屋の空気を循環させながら暖房する 
ので足もとから、お部屋全体を快適に暖 
めまず。 


安全を見守るまむ機能 . 3 ■ 

安全上のごを意(必ずお守りください）…4 ■ 


安全上のごを意(設置編） . 6 ■ 

安全上のごを意(使用編） . 9 ■ 


おはよラ、おやすみ夕づ V—ilfE 

垂寒い朝でもお目覚めの頃にお部屋はぽかぽか。 
夜は暖かいお部屋でおやすみになれます。 
(くわしくは3"23〜27ぺージ） 



はじめに 

各部のなまえとはたらき . 13 ■ 

お使いになる前に(機器の接続） . 17 ■ 

お使いになる前に(現在時刻の設定） ••• 19 M 

使いかた 

暖房のしかた . 21 H 

おはようタイマー運転を巧う . 23 ■ 

おやずみタイマー運転を巧う . 25 ■ 

おやずみとおはようタイ7-を組み合せて使う•••27 ■ 

エコ運転を行う . 28 ■ 

スイッチを□ックずる（□ック機能）•••29 ■ 
ブザ-臟について . 30 ■ 


小さなお子さまの 

いたず5を防止する □ック機能 

垂小さなお子さまのいたずらや誤操作を防ぐため、 
スイッチ操作を□ックできまず。 

(くわしくは:ページ） 


※くわしい説明が記載されている参照巧のページをで 
示していまず。 


長くご利用いただくために 

曰常の点検とお手入れ . 31 

お手入れのしかた . 33 

長期間使用しない場合 . 36 

故障かな？と思ったら . 37 

ブザーが鳴って、運転が停止した場合 ••• 39 

アフターサービス . 41 

仕様 . 43 

別売品のこ紹介 . 45 

保証書 . 裏表紙 
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安全を見巧る安ふ、機能 


♦ 


. 換気の時期をお知5せ 


>1時間連続して運転ずると、換気サインの赤色点滅とブザーで、換気が必要な 
ことをお知らせしまず。 

※換気サインがホく点滅した6、1〜2分間程度、換気扇を回ずか、窓を開けるなどして換気してくださし、。 
(くわしくは2ページ） 

※不完全燃焼防止装置が作動したときにも換気サインは点滅しまず。 

(くわしくは C ^39、 40ページ） 



2 . エアフィルターのお掃除時期をお知5せ 


>エアフィルターにほこりが詰まると、フィルター掃除サインの赤色点滅とブザー 
で、 お掃除が必要なことをお知らせしまず。 

(くわしくは C ^22、 34ぺージ） 


3. 8時間自動消乂機能 



参;'肖し忘れを防ぐため、運転開始後8時間で自動的に消火しまず。 

(くわしくは3"2 2ぺージ） 



設定室温 



ぞ 

i 

ジ 



4 . もしものときは、ミ全装置び作動 
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♦万一の事故を未然に防ぎまず。 
(くわしくは C ^39、 40ぺージ） 




























安全上のごミ主意(必ずぉ巧りください) 


r 


■製品を正しくお使いいただくためや、お客さまや他の人への危害、財 
産への損害を未然に防止ずるため、必ずお守りいただくことを次のよ 
うに説明していまず。 


■ UTF に示ず表示と意巧をよく理解してから本文をお読みください。 


A 危険 


この表示をお視して誤った取扱いをずると、人が死 t 、 重傷を負ラ危険、 

または火災の危険が差しをって生じることが想定される内容を示していまず。 


A 警告 


この表示を巧おして誤った取扱いをずると、人が死こ、重傷を負ラ可能性、 
または火災の可能性が想定される内容を示していまず。 


A 注意 


この表示を無視して誤った取扱いをずると、人が長害を負う可能性や物的長 
害のみの発生が想定される内容を示していまず。 


■給表示には巧のよラな意巧がありまず。 


この絵表は、 

気をつけていただきたい 

A 


1汪意映起」ごす。 

高温を意 

回転物注意 


Q 


この絵表のは、 
してはいけない 
「禁止」内容でず。 


(§) の磯) 


火気禁止分解禁止めれ手禁止水めれ禁止 


〇 


この絵表示は、 

必ず実行していただきたい 
「強制」内容でず。 電源プラグをコンセントから抜け換気必要 


€ 


猜 


S 


安全を見守るま也機能/安全上のごを意 (必ずお守りください) 
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安全上®ご注意(必ずお守りください)4 



ガス漏れ時使用厳禁 



■ガス漏れに気づいた5、ずぐに使用を中止ずる 


①ガス栓と メー ターの 
ガス栓を閉じる。 
つまみのないガスを 
の 場合は、ガス栓か 
らガスコードをタトず。 


②窓や戸を開けガスを 
外へ出ず。 


⑤タトに出て、もよりの 
ガス事業者(供給業者) 
に連絡ずる。 



ガス漏れ時はな下の巧為厳禁 


火気禁止 


■絶対に乂をつけない 
■電気器具のスイッチの入/切をしない 
■電源プラグの巧き差しをしない 
■周辺の電話を使用しない 


炎や乂巧で引火し、爆発事故を起こずことが 
ありまず。 
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安全上のごミ主意(設置編) 


A 警告 


この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死 t 、 重傷を負う可能性、または 
火災の可能性が想定される内容を示していまず。 


使用ガスおよびほ用電源の確認 

の 


銘板 （ 12A ’ ISA の場合）〈例〉 


■ ガス種の殖認 


■機器本体銘板に記載してあるガス種(ガスグループ）および電源 
(電圧-周波数)似外のガスおよび電源では使用しない 

参記載のガスおよび電源と使用ガスお 
よび使用電源が一致していない場 
合、不完全燃焼により、一酸化炭素 
中毒になったり、爆発着火や機器故 
障の原因になりまずので使用しない 
でください。 

参転居された場合も、供給ガスの種類 
および電源の種類を必ず確認してく 
ださい。 

参わからない場合はお買い上げの販売 
店、またはもよりの当社の支社、支店、 

営業所、出張所に連絡してください。 


Crc-ooooo-o> 

都巿ガス 12A’13A 用 

12A 00000 
13A 00000 

を0.0な00000 


_ U ン t イ巧式を社 

■ J ン t イ巧すを 

定格電圧 を CIO 日 マ 

を 巧消費電力 00/00, 
定格周波数 (50, 

電源の殖認 
^製造年月 



改造-分解禁止 

^ ■お客さまご自身では工具を使用して絶 
W 巧に分解したり修理-改造は行わない 


分解禁止 


参一酸化炭素中毒や火災および機器故障の原因 
になりまず。 

参修理 • 改造 • 分解は高度な専門知識が必要でず。 


冷 




周囲の防义搭置 

〇 


■家具や壁-棚など可燃性の部分との 
距離を十分に離ず 

参火災や機器過熱によるやけどの原因になり 
ます。 

参機器の周囲が囲われていると、正しいお部 
屋の温度が検知できないことがありまず。 

参機器の後方が壁に近いと、安全装置がはた 
らいて運転が停止ずることがありまず。 


上方 4.5 cm しソ上 


後方 

4.5 cm しソ上 


左側方 
4.5 


前方 

60 cm しソ上 



■5 cm しソ上 


ち側方 
4.5 cm しソ上 


♦ 



安全上のごを意(必ずお守りください)/(設置編) 
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A 


■ガスコードの上に物をのせたり、踏まれるまたは挟まれる状況で 
使用しない 

ガスコードが破損し、ガス漏れが生じ、火災の原因になりまず。 

■ガスコードを継ざ足したり、天井などを通さない 

接続部からガス漏れが生じ、火災の原因になりまず。 


な下のガス接続厳禁 

■スリムプラグ•機器用ソケット-ゴム管•クチゴム付きガスホースを 
使用しない 

ガス漏れが生じ、爆発や火災の原因になりまず。 

りの 每 ( S ) 每 G ) 


の 



f 告 

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負ラ可能性、または 
火災の可能性が想定される内容を示していまず。 



ガス接続 

〇 


ガス接続は別売のガスコード(ルロ径迅速継手付)を使用ずる 

(くわしくはこ尹45ぺージ） 


接続の際にはガスコードおよび機器の接続□に傷やごみなどの異物がないことを確認し、 
確実に接続してください。 

確実に接続されていないとガス漏れが生じ、爆発や火災の原因になりまず。 


機器への取り付け 


取り外し 


r カチッ」と 
音がするまで 
差し込む 




安全上のごミ主意儲置編) 




クチゴム付 
ガスホ—ス 
接続禁止 


ゴム管接続禁止 


ゴム管 


言 


機器用ソケット 
取り付け禁止 


ガス n — ド 




スリムプラグ 
取り付け禁止 
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♦ 


A 注意 

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負ラ可能性や物的損害のみ ■ 
の発生が想定される内容を示していまず。 



Q 


設置場所 

Q ■段差のある巧面に設置しない - 

温風の当たる部分が変色したりヒビ割れずることがありまず。 

■電気カーペット*温水マットの上には設置しない 

参機器の重みで電気力ーペット-温水マツトが故障ずることがありまず C 



参電気カーペット-温水マットの熱で機器が正しい制御をしないことがありまず。 

■温風吹出し口の前にギャラリ（格子)を取り付けない 

温度調節が正しく行われず、火災の原因になりまず。 

■ドアの近くに置かない 

機器の転倒や、やけどなどのおそれがありまず。 

■特殊な場所に設置しない 

乾燥室-温室-動植物の飼育室など、特殊な場所では絶対に 
使用しないでください。植物が枯れたり動物が死こずるおそれがありまず。 

■スプレーや化学薬品を使用ずる場所、綿ぼこりのをい場所(理•美 
容院や、メッキ•塗装工場など)、ル麦粉のをい場所(製麵所など） 
では使用しない 

フ□ンガスや塩素系溶剤は、腐食性ガスの発生により金属がさびたり、刺激臭や異臭が 
ずる原因になりまず。また、健康を害したり、機器故障の原因になりまず。 

■機械油や天ぷ5油など油成分び浮遊している場所に置かない 

機器の樹脂部がヒビ割れしたり、破損ずることがありまず。 

■水のかかる場所に設置しない 

浴室など高温-多湿の場所や水のかかるおそれのある場所には設置しないでください。 
水めれ禁止 漏電して感電•火災の原因になりまず。また、機器故障の原因になりまず。 

■機器の上に巧びんや金魚ばちなどを置かない 

漏電して感電•火災の原因になりまず。また、機器故障の原因になりまず。 



〇 


■水平なところに設置ずる 

機器が傾くと、転倒したり温風の方向がかわり、温風が 
当たる部分が変色したりヒビ割れずることがありまず。 

■毛足の長いじゅラたんやクッシヨンフ □ アの上に 
置く場合は、機器の重みで沈んでち、じゅうたん 
の毛やクッシヨンフ□アに直接温風び当た5ない 
よラに、機器の下に板などを敷いて使用する 

じゅうたんやクッションフ□アの上にじかに置くと、温風の熱で変色ずることがありまず。 
また、機器の重みでじゆうたんやクッションフ□アにキズがつくことがありまず。 



ま 

全 

上 

の 

マ、、 

a 

意 

己又 
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安全上のごミ主意(使用編) 


1 A 1 

!告 

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負ラ可能性、または1 
火災の可能性が想定される内容を示していまず。 1 







1時問に1〜2回換気ずる 


■必ず換気ずる。使用中は1時間に1〜2回 （1 〜2分）程度換気扇を 
^ 回ずか、窓を開けるなどして換気ずる 

換気必要 参換気をしないと、一酸化炭素中毒を起こし、死こ事故にい 

たるおそれがありまず。 

参換気は2力所じ(上の(風の出入りのある）開□部を設けると 
効率よくできます。換気扇を使用ずる場合でも換気扇から 
離れた位置の窓を開けないと十分な換気ができない場合が 
ありまず。 

■換気できない場所では使用しない 

窓が凍結する場所や地下室など、換気ができない場所では使用しない。 

一酸化炭素中毒を起こし、死こ事故にいたるおそれがありまず。 



温風をじかに当てない 




■ほ温やけどにミ主意ずる 

温風の直接当たる場所では就寝しないでください。低温風でも 
連続的に当たると但温やけどの原因になりまず。 

(特に乳幼児、ルさなお子さま、お年寄り、病人など、自分の 
意思で身体を動かせない方、疲労が激しいとき、おミ国や睡眠薬 
を飲まれた方、巧膚や皮膚感覚の弱い方などがお使いのときは、 
周りの方がを意してください。） 

■温風をじかに長時間体に当てない 

体調悪化や健康障害の原因になりまず。 


Q 



異常時の処置 



■異常時は使用を中止して、ガス栓を閉じる 

の点火しない場合や使用中に異常な燃焼-異常な臭気-異常 
音-異常な温度を感じた場合、または使用途中でミ肖火ずる 
場合は、ただちに使用を中止しガス栓を閉じる。 

(つまみのないガス栓の場合は、ガス栓からガスコードを 
外してください。） 

②異常を感じたときは r 故障かな？と思ったら」、「ブザーが鳴 
って、運転が停止した場合」に従う。 

(くわしくは7〜40ページ） 



⑤上記の処置をしても直らない場合は、使用を中止してお買い上げの販売店、 
またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所に連絡ずる。 


■地震、乂災などの緊急の場合は、ただちに使用を中止し、 
ガスおとメーターのガス栓を閉じる 


(つまみのないガス栓の場合は、ガス栓からガスコードをタトしてください。) 













































、 


义災モ防、スプレーち厳禁 


Q 


■機器の近くには、燃えやず 
いちのを置かない 

機器の上や周囲には燃えやずいものを 
置かないでください。また、可燃物(家 
具、カーテン、洗疆物など）を近づけ 
ないでください。 

火災の原因になりまず。 

■使用中は外出、就寝しない 

火災など予期せめ事故の原因になり 
まず。（おはよラ/おやずみタイマー 
運転の場合は除く。） 

■機器の近くでは、引乂のおそ 
れのあるちのを使用しない 

スプレー-ガソリン-ベンジンなど 
を置いたり、使用しないでください。 
引火して火災のおそれがありまず。 


■ミ届風吹出し□•エアフィルター 
をふさびない、また紙•巧•異 
物などを入れない 

異常燃焼し、一酸化炭素中毒や火災 
および機器故障の原因になりまず。 

画スプレー宙を機器の前に置かない 

機器の周辺や上、湿風吹出し□の前方 
でスプレーあ(殺虫剤•ヘアスプレー- 
カセッ トコン□用ボンベなど）を使用 
したり、置いたりしないでください。 
熱であ内の圧力が上がり、スプレー击 
が爆発するおそれがありまず。 



電源コード • プラグについて 


の 


■切断して延長しない 

機器の設置は電源コードがコンセント 
に届く範囲内としてください。 

感電や火災などの原因になりまず。 

■無理な力を加えたり、重いも 
のをのせた0しない、また 
たばねたまま使用しない 

感電や火災などの原因になりまず。 


■コンセントや配線器具①定 
格を超える使い方や、交流 
(AC) 100 Vm 外で使わない 

たこ足配線などで指定された定格を 
超えると、発熱による火災の原因に 
なりまず。 。グ、 

Q 


■いたんだ電源コードや電源 
プラグ、差し这みびゆるい 
コンセントは使用しない 

感電•発熱による火災の原因になりまず。めれ手禁止 



權) 


■めれた手で巧き差ししない 

感電やけがの原因になりまず。 


〇 


■電源プラグのほこりなどは 
定期的にとる 

電源プラグを抜き、乾いた巧でふい 
てください。電源プラグにほこりが 
たまると、湿気などで絶縁不良とな 
り、火災の原因になりまず。 


■電源プラグは根元までしつ 
かりコンセントに差し込む 

差し込みが不完全な場合、感電•発 
熱による火災の原因になりまず。 




安全上のごを意(使用編) 
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A 


安全上のごミ主意(使用編) 



么ミ主意 

この表示を無視して誤った取扱いをずると、人が損害を負ラ可能性や物的損害のみ 
の発生が想定される内容を示していまず。 



ガス事巧防止 


お部屋のガスを〈例> 



■ガス栓を閉じる 

外出や、長時間使用しないときは、ガス栓を必ず閉じてくださし、。 
(つまみのないガス栓の場合は、ガス栓からガスコードを 
外してください。） 



■点乂-消乂の確認をずる 

使用時の点火、使用後のミ肖火を確認してくださし、。 



電源コード • プラグについて 


の 


■電源プラグを巧いて停止しない 

機器の過熱の原因になりまず。 


画電源コードを持って引き巧かない 


■点検やお手入れの際は必ず 
を電源プラグを巧く 

電源プラグを感電やけがをずることがありまず。 
コンセント 


電源プラグを抜くときは、電源コード 
を持たずに、電源プラグを持って抜 
いてください。 

電源コードを引っ張ると、電源コード 
が破損し、感電•ショート-火災や 
機器故障の原因になりまず。 


から巧け 


义炎モ防 


の 


■運転したまま持ち運びしない 

ガスコードが折れて異常燃焼の原因 
になったり、ガスコードの接続が不 
完全になり、カス漏れの原因になり 
ます。 

また、やけどなどの原因にもなりまず。 


■乂のついたタバコ-線香な 
どを近づけない 

引火して火災の原因になるおそれが 
ありまず。 


■棚の下など、落下物のおそ 
れのあるところでは使用し 
ない 

落下物によっては、火災のおそれや 
機器故障の原因になりまず。 


■暖房がの用途(巧類の乾燥など) 
には使用しない 

衣類•毛布 • シーツなどを機器の上に置いたり、 
掛けたりしないでください。 

火災や思わぬ事故の原因になりまず。 

また、機器の変形や故障の原因にもなりまず。 
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、 


ご使用について 


の 


■機器の上に腰かけたり、のったりしない 

参けがや、やけどの原因になりまず。 

•機器の変形によるガス漏れ、不完全燃焼など機器故障のおそれがありまず。 

■くんじようタイプ(発煙型)の殺虫剤、防虫剤を使う場合は運転しない 

機器內部に薬剤成分が蓄賃し、その後温風吹出し□から放出されて、健康に良くないことがあります。 

■殺虫剤、防虫剤を機器にかけない 

機器の樹脂部が変色したり、ヒビ割れずることがありまず。 

■温風吹出し口の前や周囲にちのを置いたり、機器背面(エアフィル 
ター部)をふさびない 

参機器が過熱し、やけどや機器故障の原因になりまず。 

参床やじゅうたんなどの変色やヒビ割れ、プラスチック製品の場合は変形-変色のおそれ 
がありまず。 

■エアフィルターをがして運転しない 

機器内部へのほこり詰まりによる機器故障の原因になりまず。 

A ■温風吹出し□に指や鉛筆などを入れない 

_ 対流ファンが回転しているため、けがや、やけどや機器故障の 

回転物を意 原因になりまず。 

特にルさなお子さまのいるご家庭ではごを意ください。 

A ■使用中および使用直後は、操作部、取っ手似外は手を触れない 

操作部、取っ手似外は高温になっていまずので、手を独れるとやけどのおそれがありまず。 
高温を意 特に温風吹出し□付近、エアフィルター部などの高温部には独れないでください。 

■停電により機器び停止したり、誤って電源プラグを巧いて機器び停止 
したときは、機器背面(エアフィルター部や取っ手部分)に手を触れない 

高温になっていまずので、手を独れるとやけどのおそれがありまず。 



〇 


■ルさなお子さまび遊んだり、いたず5しないよラにを意ずる 

思わぬ事故につながるおそれがありまず。 




’壁に掛けたり、机や台にのせて使巧しないでください。落下や転倒により、けがの原因になりまず。 
’強い風の吹き込むところでは使用しないでください。炎が風で;'肖えることがありまず。 

I 雷が発生しはじめたら、ずみやかに運転を停止して、電源プラグをコンセントから抜いてください。 
雷による一時的な過電流で電子部品を損傷ずることがありまず。 

I 十分に換気して、結露にを意してください。 

’機器の近くでヘアスプレーや制汗スプレーなどシリコンの入った 
スプレーちを使わないでください。機器内部や温風吹出し□に 
シリコンの白い粉が付着したり、吹出したりずることがありまず。 

’お部屋の空気が巧れているところでは使用しないでください。ほこり 
やタバコの煙などにより、じゅうたんなど温風の当たる部分が変色ず 
る（巧れる）ことがありまず。 

’この機器は海抜100 Om まで使用できまず。海抜1000 m じ(上で使用ずると、 

点火不良などの原因になりまず。 





安全上のごを意(使用編) 
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温風吹出し口 

•温風が出てきまず。 


さ gi のなまえとはたらき 


W 


正面 


操作部 

•ここでガスフアンヒーターを操作しまず。 


会-おはよう I 


3おやすみ 


0エコ 


午前 

午後 


設定室温 現在室温 


時 


ィルター掃除 
〇換気サイン 


-□ック同時押し- 


0時計 
0おはよう時刻 
0阶すみ時間 


II 離 


室温/時刻/時間台せ 


わ 


運転/燃焼 


運転入/切 


(くわしくは3^15、16ぺージ） 


を い 
項。にさ 
事ず前だ 
レ意まるく 
をいなみ 

II 一 上し--;わ 

慮用載使が 

ま使記ぉ必 

ご • 
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クリップ 

* エア フイルター 
を固定しまず， 
(くわしくは 

:35ぺ—ジ) 


感温部 

• お部屋の温度を 
検知しまず 

ガス接続 □ 

•ガスコードを 
接続しまず， 
(くわしくは 
こ^17、18ぺージ) 


巧！ ■な 



電源プラグ•コード 

• AC 100 V 
50/60 HZ 用でず。 


エアフイルター 

•空気中のほこりが 
機器内に入るのを 
防ぎまず。 

(くわしくは 

3"34、35ページ） 

銘板 

• ガスや電源の種類など 
を記載していまず。 
(くわしくは^6ぺージ） 

ごを意•操作方法ラベル 

•使用上のを意事項と操作 
方ミ去を記載していまず。 
お使いになる前に、 

必ずお読みください。 

ガス接続ごを意ラベル 

•ガス接続時のを意事項 
を記載していまず。 
お使いになる前に、 

必ずお読みください。 


コードホルダー 

• 機器を使わないときや移動ずるときは、電源コードをたばね、 


コー ドホルダーにはさんでおきまず。 




コー ドホルダーを広げ、 
たばねた電源コードを 
はさみ、先端をひねつ 
て固定してください。 


♦ 


背面 


取っ手 

• ここを持って移動しまず C 


B 各部のなきをは查き 
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A 


各部のなまえとはたらき 



操作部 


表示部 


操作や設定に応じて、設定室温や現在室温、現在時刻、おはよラタイマー運転の設定 
時刻、おやずみタイマー運転の設定時間が表示されまず。 


■設を室温 


表示 

内容 

L 

約 10 で 

16 

) 

16 で 
) 

( 

26 

( 

之日で 

H 

連続して強燃焼 


■現在室温 


表示 

内容 

L 

0°ひソ下 


1 で 
) 

30 

C 

30で 

H 

31でしソ上 


• おやすみタイ7— 
運較の設を時間 


表示 

内容 

15 

15分 

30 

30巧 

45 

45巧 

60 

60巧 


• 異常時には安全装置の作動内容を表示しまず。 



て 


(くわしくはこ尹39、40ぺージ) 


夕 
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運転スイッチ 

運転を開始/停止しま 
ず。 

タイマー運転を解除ず 
るときにも使いまず。 
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しお知らせ）- 


■記憶機能がありまず 

設定室温やエコ運転の選択、おはよラタイマー運転の設定時刻およびおやずみタイマー運転の 
設定時間は、停電が起きたときや、電源プラグを抜いた場合でも記憶されまず。 


フイ ルター 掃除サイン 


エアフィルターの ほこり 
詰まりをお知らせしまず。 
•このランプが/ホく点滅 
したら、エア フィルター 
の お手入れを してく だ 
さい。 

(くわしくは 

32 2、54ぺージ） 





日時計 

麗設定'; 

:時間の化- 

0おはよう腳 

0おやす圳網 


C 


® フィル》-掃除 
換気サイン 


換気サイン 


お部屋の換気が必要な 
ことをお知らせしまず。 
•このランプがホく点滅 
したら、換気扇を回ず 
か、窓を開けるなどし 
て、換気してくださし、。 
(くわしくはぺージ） 


運転/燃焼ランつ 


ランプの見かた 

(緑色点な） 

-運転中 

-おはよラタイマー運転 
の予約中 

-エコ運転の燃焼待機中 

(ホ色点灯） 

-燃焼中 





時刻/時間設定スイッチ-ランプ 


時計およびおはようタイマー運転の時刻-おやずみ 
タイマー運転の時間を設定ずるときに使用しまず。 
現在時刻を設定ずるときに時計ランプ(緑色)が点滅しまず。 

(くわしくは言19ページ) 

おはよラタイマー運転の時刻を i さ定ずるときに、 
おはよう時刻ランプ(緑色)が点滅しまず。 

(くわしくは万2 3ぺージ) 

おやずみタイマー運転の時間を設定ずるときに、 
おやずみ時間ランプ(緑色)が点滅しまず。 

(くわしくは万2 5ぺージ) 


1 


苗品/時刻/時間合せスイッチ 

□ックスイッチ•ランプ1 

設定室温*現在時刻*おは 
ようタイマー運転の設定 
時刻-おやずみタイマー 
運転の設定時間を調節ず 
るスイッチでず。 

•左のスイッチを巧ずと室 
温や時刻や時間が 1 つ下が 
り、ちのスイッチを押ず 

と 1 つ上がりまず。 

V 

いたずらや誤操作を防ぐ 
ために、操作を□ックず 
るときに使いまず。 

2 つのスイッチを同時に 
巧ずと、 □ ックのセット 
/解除ができまず。 

□ ックをセットずると、 
ランプが緑色に点なしまず。 
(くわしくは9ページ） 


現在室温 


♦ 


各部のなまえとはたらき 


5[ 























































































お使いになる前に(機器の接続) 



器の接続 


■用意するもの 

•ガスコード(別売） （くわしくは 言45 ページ) 



ド服11» - 

•必ず別売のガスコードを使用してくださ 
い。 

•巧れたり、ねじれたりしないように、お部 
屋に合つた長さのガスコードをご用意くだ 
さい。 

■お買い上げ時の箱などの捆包材は捨てずに 
大切に保管してください。 


〇 電源を接続する11^ 


電源プラグをコンセントに確実に差し込み 
まず。 



0 


ガスコードを 
機器に接続する 


»► 


ガスコードの細い方の先端をガス接続□に 
r カチッ」と音がずるまで差し込みまず 



ド服!•— 


•ガスコードや機器のガス接続□に、ごみなどの貫 
物がないことを確認してから接続してください。 
•ガス接続□についているキャップをなくさ 
ないように大切に保管してください。機器 
を輸送-な管ずるときに、ごみの混入を防 


ぐために使いまず。 

^取り外ずときは q 

\ 

r. -7 11 —f'' 


•スリーフを矢印のち向贈 
に引っ張りまず。 
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(Ah m) 

■電源コードについて 

•温風吹出し□の前や機器の下を通さない 
でください。 

■ガスコードについて 

• LP ガス用機器には LP ガス用を、 12 A - 
13 A 用機器には 12 A •13 A 用のガス 
コードを使用してください。 
•決められた長さ!^ソ下のガスコードを使届 
してください。 （くわしくは 万 43.44ぺージ) 
•ヒビ割れたりしてちくなったガスコー 
ドは、必ず取り曾えてください。 
•温度の高いところにガスコードが触れ 
たり、上にものをのせないでください。 
•ガス接続□はていねいに清潔に取り扱っ 
てください。 

ガス接続□に傷がついたり、異物が付着ずると、 
ガス漏れの原因となりまず。使用しないときは、 
ガス接続□にキヤップをつけておいてください。 


〇 


ガスコードを 
ガス拴に接続する 


»► 


ガスコードの太い方の先端をお部屋のガス栓 
に r カチッ」と音がずるまで差し込みまず。 


〈例> お部屋のガス栓 



〈例〉お部屋のガス栓 






•弓 I っ張っても抜けないことを 
確認してください。 



お部屋のガス栓を全開にしてください。 



正しい接続 


■お使いになる前に(機器の接続) 
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お使いになる前に(現な時刻の設定)^ 


見在時刻の設定 


表示部に表示される現在時刻を設定しまず。現在時刻の設定は、おはよラタイマー運転を 
ずる場合に必要でず。 

•現在時刻を設定しなくても、暖房運転（こ京21、22ページ)は使用できまず。 


I ママ 

I しし 


を使って操作しまず 


脊おはよう 


み- 


づな 


•3 おやすみ 


0 エコ 




午前 

午を 






つィルター掃陈 
こ)換気サイン 




© 


「一□'パ SB 押し’]::ふ岳計’ 

るおはよぅ時刻 II 設定' 
〇ぉゃすみ時留哉 —J 


□ 運転/燃焼 


[ piM 刻/時 


運転入/の 


〇〇 



初めてお使いのときは、表示部に 
: - -」が点滅表 7 J \ されまず。 



© 室温/時刻/時間合せ 
現在時刻を設定する 


の * 

巧ずたびに 
1分ずつ戻る 



♦团 

巧ずたびに 
1分ずつ巧む 


初めてお使いのときは、室温/時刻/時間合せ 
スイッチを1回巧ずと r 午前0:00」が点滅表 
示されまず。 


r お知らせ^ 

^ *2 回目じ(降は、記憶されている現在時刻が 
表71^されまず。 


r お知らせ 1 

i •巧し続けると、連続して進む、または戻り 
まず。 

:•連続して巧し続け、「00」分になったとき、 
時間の巧が1時間進む、または戻りまず。 
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r お知らせ^ . 

i ■別寺間バックアップ機能 

i この機器には、停電が起きたときや電源プラグを抜いたときでも、正常に時計機能をはたらかせ 
i る r 8時間ノいクアップ機能」がついていまず。停電が起きたときや電源プラブを抜いた後でも、 

! 8時間じ(内であれば時刻を設定しなおず必要はありません。 

! •表示部に r -- : - -」が表示された場合は、時刻を設定しなおしてください。 

! •表示部に表示されている時刻と実際の時刻が大きくずれている場合も、時刻を設定しなおしてくだ 

i さぃ。 

i • ひんぱんに電源プラグの抜き差しを行うと、別寺間な巧であっても現在時刻の表示に誤差が生じや 

: ずくなりまず。なるべく電源プラグを抜かないでこ''使用ください。 


スイッチを押して 


»► 


@3回 


時刻/時間設定スイッチを 

甲ろ(むと音がするまで巧す。3回） 


〈設定例〉 

r 午前10 : 35」に設定ずる場合 

① W ち側の室温/時刻/時間合せスイツチ 
^を巧し続け、 

「午前10 : 00」でいったん指を離ず。 

② nn ち側の室温/時刻/時間合せスイツチ 

を再び巧して、 

「午前10 : 35」に合せる。 



• ぶ：バ 


時 お 

しソ上で現在時刻の設定は完了でず。 


r お知らせ） 

^ •室温/時刻/時間合せスイッチを巧して、「午 
前10時巧分」に合せると同時に時刻のカウ 
ントが r 午前10時巧分0秒」からスタートし 
まず。 


广お知らせ1 

i •約10秒後に表示部がかし暗くなりまず。 








































A 


暖房のしかた 



■ガスファンヒーターの基本操作です。 







I ママ 

I しし 


を使って操作します 


H ] ィルタ-掃孫 
撰気サイン 



〇〇 




現在時刻表示から温度表示に変わり、運転を 
開始しまず。 

現在時刻表示 


温度表 W 


温風吹出し□から風が出てきまず。 



〔己〜10 ;少経過すると 


点灯(赤色) 



»»»設定室温を変えたいときは 


0 


室温/時刻/時間合せ 
スイッチを押して変更する 


»► 


_ 「1〇 □ット同時押し一！ _ 

和’ 


巧ずたびに 
rc ずつ 
下がる 



巧ずたびに 
rc ずつ 
上がる 


■設定できる室温 

B 田 … の n 

約10で 16で〜26で 連続して 

強燃焼 


r お知らせ^ . 

^ •初めてお使いのときは22でに設定されてい 
まず。 

:•お部屋の構造、設置場所、室外温度に 
よっては、設定した室温にならない場合が 
ありまず。また、弱燃焼になってもお部屋 
の温度が上がっていくことがありまずので、 
このような場合にはエコ運転をお使いくだ 
さし、。 （くわしくは万28ぺージ） 
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、 


r お知らせ ) 

•初めてお使いになるときやしばらく使わな 
かったとき、ガスコードを脱着したときは、 
ガスコ ー ド内に空気が入ることがあるため、 
運転開始時にいったん着火してから火が;'肖 
えることがありまず。このようなときには、 
自動のに1回だけ再点火動作を行いまずの 
で、点火に時間がかかることがありまず。 

• 「現在室温」は感温部の温度を表71^している 
ため、お部屋全体の温度と多少\異なる場合 
がありまず。目やずとしてください。 

特に;'肖乂後しばらくし再運転した場合、点 
火後3〜4分間は r 現在室温」が高めに表示さ 
れることがありまず。 


■フィルター掃除サインが点滅したら 

エアフィルターにほこりが詰まると、 
フィルター掃除サインのホ色点滅とブザー 
で、掃除が必要なことをお知らせしまず。運 
転を止め、「お手入れのしかた」（くわしくは 
C ^34、 35ぺージ）に従ってエアフイルター 
を掃除して ください。 


•点滅(ホ色） 



袖:フィルタ-掃除 
b * 挺気サイン 


》》》運転を止めたいときは 



運転を停止しまず。 


ド服! •• 


ミ肖火後数分間は、機器内部を;令やずため、 
温風吹出し□から風が出まず。この間は電 
源プラグを抜かないでください。機器が過 
熱して、やけどのおそれがありまず。 

ミ肖乂後、運転/燃焼ランプが;'肖なしたこと 
を必ず確認してください。 


r お知らせ） 

• 現在時刻表示に戻り、約1日秒後に表示部が 
少、し日言くなりまず。 


C お知らせ） 


11時間で換気サイ ンが庶威 しまず 

1時間連続して運転ずると、換気サイン 
の赤色点滅とブザーで、換気が必要なこ 
とをお知らせしまず。 

1〜2分間程度、換気扇を回ずか、窓を 
開けるなどして換気してください。 



換気サインの赤色点滅は、1分間経過ず 
ると自動的に;'肖なしまず。 

18時間で白動ミ肖乂しまず 

ミ肖し忘れを防ぐため、運転開始後8時間 
で自動的にミ肖火しまず。 

(くわしくは C ^39、 40ページ） 



設定室温 


i -,。' ク' 


’タイマー運転中はタイマー運転が優先 
されるため、8時間を超えてミ肖火ずる 
場合がありまず。 




暖房のしかた 


22 






























































おはようタイマー運転を巧 ろ 


ご希望の時刻に運転を開始し、1時間後に自動的に停止ずる機能でず。 

r お知らせ1 . 

:•現在時刻が設定されていないと、おはよラタイマー運転はセットできません。 

I •「おはよラタイマー運転」の前に、下の準備を巧ってください。 

•お部屋のガス栓を全開にずる•現在時刻を設定ずる9、20ページ）•設定室温を合せる （ C ^21 ページ) 




I ここを使って操作します 


@4* 


みみ一 


おはよう i 


3おやすみ 


巧エコ 




午前 

午を 




- ■c □ック信)時巧し’- 


0時 


0 


I ▼ ▲ '•:，題 3 ょぅ時刻論設定 

し • J 、 I のおやすみ時間、 

;1 房!/時刻/時 » ilL — 


フィルター掃陈 
こ)換気サイン 


s ’ D 運転/燃焼 


運乾入/切 



〇0 


»»»設定時刻を変えたいときは 


〇 


時刻/時間-設定スイッチを 

2 回巧す (むと音がずるまでがず。 2 回) 


!!► 


点滅(緑色) 


時計 

'♦:号をはよう脇" M 離2刚甲ず 



0おやす别綱 


初めてお使いのときは、表示部に 
「午前6 : 00」が点滅表示されまず。 




> 


設定室温 現在室温 


午前 

午後 


時！ 


夕' 


•、 


© おはようタイ 7- 運転"、 
の時刻を關する 


〈設定例> 

r 午前6 : 45」に設定ずる場合 

① 室温/時刻/時間合せスイツチを巧して、 
「午前6 : 45」に合せる。 

(おはよラタイマー運転の時刻の設定のしかたは、 
現在時刻の設定と同じでず。 C ^19、 20ぺージ） 

② 時刻/時間設定スイツチを2回押ず。 

(ピッと音がずるまで巧ず。2回） 


ミ肖。^ 


時計 
おはよう腳 
0おやす别綱 


時刻 

11 


設定 



ピッ、ピッ^ 


2回巧ず 


表示部が現在時刻表示に変わりまず。 

じ(上でおはよラタイマー時刻の設定は完了で 
ず。 


( E 知6せ) . 


: *2 回目じ(降は、前回設定した時刻が表示さ： 
れまず。 

が知6せ) . 

:•約10秒後に表示部がかし日音くなりまず。 
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、 


© おはようスイ、ソチを巧す 

(ピツと音がするまで巧す） 


/非、灯(緑色） I j /" TT < 

^余ぉはょぅ\ * 運転, 


•点な(緑色） 


運転/燃焼 


運輯入/の 


おはようタイマー時刻が表示された後、約 
10秒後に現在時刻表示に戻り、表示部が少 
し暗くなりまず。 



設定室温 

現巧室温 

1 5: 

化 


^約10秒後に ) j 


現在時刻表示 


午前 

午後 


設定室温 

I n • 

I I U • 


現在室温 


おはようタイマー運転の待機中になりまず。 



の運転を開始しまず 

み 


約55分経過ずると 


◎おはようランプが緑色に点滅し、約5分後 
に停止ずることをお知らせしまず。 


•点滅(緑色） 





約5分経過ずると 


⑤運転を停止しまず。 

しお知らせ;) 


’現在時刻表示に戻り、約10秒後に表示部が 
かし暗くなりまず。 

’運転/燃焼ランプは;'肖なしまずが、おはよ 
ラランプは点滅し続けまず。運転スイッチ 
を巧ずと、おはようランプが;'肖なしまず。 


厂お知らせ ) 

おはよラタイマー運転を解除ずるには 

おはよラタイマー運転の待機中におはよラ 
スイツチを巧ず。 

肖な 




余おはよう 



曰運転/燃焼 


運転入/たり 


運転スイッチを巧しても解除できまず。 


I 運転中でもおはよラタイマー運転 
をセットできまず 

運転中におはようスイッチを押したときは、 
運転を停止し、おはよラタイマー運転の待 
機中になりまず。 


おはよラタイマー運転中は、設定室温が 「 H 」 
の場合でも、自動的に「26で」の設定で運転し 
まず。 


♦ 


ド配! •• 


おはようタイマー運転の待機中に、電源プラグを抜いたり停電したときは、おはようタイマー運 
転が解除されまず。もう一度セットしなおしてください。（くわしくは C ^39、 40ぺージ） 


»»»おはようタパ-運転をセットしたいときは 


おはよラタイマ—運転を行ラ 
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A 


おやすみタイマー運乾を巧 ろ 


おやずみスイツチを巧してから、こ'希望の時間 (60 分‘45分’30分’15分)が経過ずると、 
自動的に運転を停止しまず。 



»»)> 設定時間を変えたいときは 


^時刻/時間—設定スイッチを||^ 

^^3回}甲す(むと訊、'するまで押す。3邸" 


0 


おやずみタイ7—運転 
の時間を設定ずる 


»► 


点滅 

(緑色) 


日時計 
V ® おはよう腳 
:がゃすみ時間 

. -V- 



初めてお使いのときは、表示部に 
「60」が点滅表示されまず。 



午前 
午接 


1 設定室温ミ？ 

現在室温 


。〇 a 

_— 

SO 


巧 



r お知らせ^ 

: *2 回目じ(降は、前回設定した時間が表示さ 
れまず。 


①室温/時刻/時間合せスイッチを押して、運 
転時間を選ぶ。 




一1〇 □ッ]7同時巧し 

き^^础時間！ 





巧ずたびに 
時間が切り換わる 


丽皿丽の 

イ\お_分_分_ / N 分 


②時刻/時間設定スイッチを1回巧ず。 
(ピッと音がずるまで巧ず。） 




肖な 



表示部が現在時刻表示に変わりまず。 

じ(上でおやずみタイマー時間の設定は完了です。 


r お知らせ 1 

:•約10秒後に表示部がかし暗くなりまず。 
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、 



点な(緑色） 



おやずみタイマー運転の設定時間が表示され 
た後、約10秒後に設定室温と現在室温表示 
に切り換わりまず。 


①おやずみスイツチを巧ずと運転を開始し 
まず。 




運転終了 5分前になると 


③おやずみランプが緑色に点滅し、約5分後 
に停止ずることをお知らせしまず。 


•点滅(緑色） 





約5分経過ずると 


⑤運転を停止しまず C 


厂お知らせ） 

•現在時刻表示に戻り、約10秒後に表示 
部がかし暗くなりまず。 

• おやずみランプと運転/燃焼ランプがミ肖 
むしまず。 


午前 
午を 

( お知らせ ) 

•停止中におやずみスイッチを巧ずと、ずぐ 
に運転を開始して、運転/燃焼ランプが緑 
色から赤色に変わりまず。 


設定室温と 
現在室温表示 


設定室温 現在室温 



午前 

午後 


1 設定室温 

現を室温 




so 


^勺10秒徵こ） 




r お知らせ） 

■おやずみタイマー運転を解除ずるには 

おやずみタイマー運転中におやずみスイツチ 
を巧ず。 

•消な 




おやすみ 



運転スイッチを巧しても辭除できまず。 


■運転中でもおやずみタイマー運転 
をセットできまず 

運転中におやずみスイッチを巧したときは、 
おやずみタイマー運転に変わり、設定時間が 
経過ずると、運転を停止しまず。 

•おやずみタイマー運転中は、設定室温が 「 H 」 
の場合でも、自動的にじ6で」の設定で運転し 
まず。 

•おやずみタイマー運転中に設定時間の変更はで 
きません。設定時間を変更ずる場合は、いった 
んおやずみタイマー運転を辭除し、再設定して 
ください。（くわしくは:;^25ぺージ） 


♦ 


»»»おやずみタパ-運転をセットしたいときは 


ft おやずみスイッチを巧す画 I 

ス^ (ピッと剖でるまで巧す） "I 



■おやすみタイマ—運転を行ラ 


み-示 

ず不最 

やィ間 

お夕時 
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おやすみとも'はようタイ 7 -を ji みさせて使う J 


r おやずみタイマー」（方=25、26ページ）と r おはよラタイマー」 （ C ^23、 24ページ) 
を組み合せて使用できまず。（組み合せタイマー運転） 



ここを使って操作します 




r お知らせ1 . 

;•くわしい操作はそれぞれのぺージをご覧ください。（くわしくは〜26ぺージ） 

：•組み合せタイマー運転中に運転スイッチを巧ずと、ずべてのタイマー運転が辭除されまず。 


「おやずみタイマー」の運転中に 
「おはようタイマー」運転をセツトずる 


①おやずみタイマーの運転中におはよう 
スイツチを巧ず。 （ピッと音がずるまで巧ず。） 




点灯(緑色） 


み樹まよう 


おはよラタイマー運転がセツトされまず。 


③おやずみランプが緑色に点滅し、約5分後 
に停止ずることをお知らせしまず。 

■点滅(緑色） 


おやすみで 



⑤おはよラタイマー運転の待機中になりまず。 


「おはようタイマー」の待機中に 
「おやずみタイマー」運転をセツトずる 


①おはようタイマーの待機中におやずみ 
スイツチを巧ず。 （ピッと音がずるまで巧ず。） 




.点口 (緑色） 


3おやすみ 


運転を開始しまず。 


m 

おやずみタイマー運転の^ 


m 

おやずみタイマー運転の1 

令 

終了 5分前になると ••• 

V ノ 


♦ 

終了 5分前になると ••• 


②おやすみランプが緑色に点滅し、約5分後 
に停止することをお知らせしまず。 

■点滅(緑色） 


3おやすみ 



m 

1おやずみタイマー運転が " 


S 

1おやずみタイマー運転が^ 

♦ 

終了ずると ••• 

^ J 


♦ 

終了ずると ••• 

V J 


⑤おはようタイマー運転の待機中に戻りまず。 
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エコ運乾を巧う 


お部屋を暖めずぎず、快適さを保ちながら効率よく暖房運転をずる機能でず。 




ここを使って操作します 


みおはよう 


おやすみ 





室湿/時刻/時間含せ 


H フィル》-得な 
〇換気サイン 

■ 運転/燃焼 


I II 班 運転 Wffl y 


〇 


運転中にエコスイッチ 

を巧す(ピッと音がするまで巧す） 

点な(緑色） 



エコ運転を開始しまず。 


エコ運転中にエコスイツチを巧ず。 

I;' 肖灯 




エコ 




r お知らせ） . 

•エコ運転中に自動;'肖火した場合は、運転/ 
燃焼ランプは緑色に点なしまず。 

•エコ運転中に自動ミ肖火した場合は、温風吹 
出し□からしばらくの間、風が出続けまず。 
• お部屋の温度が設定室温より高い場合でも 
いったん点火して、ずぐにミ肖火ずることが 
ありまず。 




お部屋の温度が設定室温になってか630分※経過後、 
30分※に rc の下げ幅で、2回にわたり自動的に設定 
室温を下げまず。（設定室温表示は変わりません。） 
お部屋の温度が設定室温を超える場合は、自動的に燃 
焼を停止しまず。（燃焼を停止している間は設定室温 
は下がりません。）また、お部屋の温度が下がってくる 
と、燃焼を再開しまず。 


ミ Ai 申 
己又疋 
巧；曰 

ぶ/ nn 




rc ; 

Ns 

rc ; 

• _巧旧 





'30 分’ 

I30 ノ刀、， 

'30 巧’ 


(エコ運転のイメージ） 


時間 


r お知らせ） 

■燃焼を再開ずるときにも、点火装置の音 
(パチ、パチ…）がしまず。 


♦ 


おやずみとおはよラタイマ—を組み合せて使ラ 



Hn 運転を巧ラ 
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スイッチをロックする(ロック機能) 


ルさなお子さまのいたずらや誤操作を防ぐため、スイツチ操作を□ックずる機能でず。 




にこを使って操作します 



▼ —1 f ▲ 10 nuom If 縱 I 運記入湖 L 
■ 」I • 〇斷ず姗間 


囲フィルタ-掃巧 


I 運掠/燃烧 


〇 



〇 両方の室溫/時刻/時間合せ 
スイッチを剛きに f 甲ず 


■□ックを解除ずるには 


同時に1秒!;^上押ず。 







ミ肖な 


□ック同時押し' 


がぉ/時刻/時間合 


□ックがセツトされまず。 


f お知らせつ 

:•運転中に□ックしたときは、運転停止の操 
作(運転スイッチを巧ず)じ(外はできなくな 
りまず。（運転再開の操作はできません。） 

1 •停止中に□ックしたときは、ずべての操作が 
できなくなりまず。（□ックの辭除は除く。） 

1 •電源プラグをコンセントから8時間じ(上抜 
いていたり、8時間じ(上停電したときは、 
□ックは解除されまず。 
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ブザー音を消ずには 


■準備運転を停止させ電源プラグをコンセントから抜いて巧つてください。 


〇 


J 3 はようスイ、ソチを押し謗'ら 
電 i 原プラグを]ン t ントに差し込む 


»► 


-脊おはよう 


巧しながら 


初めてお使いになるときは r 口,'」 
(ブザー音あり）に設定されていまず。 



室温/時刻/時間合せ 
スイッチを押ず 


@1 


-^〇 □ック同時巧し- 



郷温/時刻/時間させ 


阳 

r 日引に合せる 


© 電源プラグを]ンセントか 
5抜い巧黯し込みます 


電源プラグ 


電源プラグ 



皆 



ブザー音なしに 
設定されまず。 


厂お知らせ1 . 

• ブザー音ありに戻ずには再度〇の操作をし、 
室温/時刻/時間合せスイツチを押し「日；」にして、 
0の操作をしまず。 




-^〇 □ック同時押し- 


し室温/時刻/時間き(く 



の 

rc ;」に合せる 


ブザー機貪 g について 


スイッチを操作したときや、安全装置がはたらいたときなどに、ブザーでお知らせずる機能 
でず。 

お買い上げ時は、ブザーでお知らせずる設定になっていまずが、必要に応じて、ブザー音を 
ミ肖ずことができまず。 


♦ 


スイッチ操作と機器の動作状態 

ブザー音 

スイッチ r 入/受付」時 

ピッ 

スイッチ r 切/解除」時 

ピー 

換気サイン点滅時 

ピッ、ピッ、ピッ 

フィルター掃除サイン点滅時 

ピピッ、ピピッ… （10 回） 

を全装置作動時 

ピー、ピー… （20 回） 


C お知らせ) 


ブザー音を消した場合でも、を全装置作動 
時には、ブザーでお知らせしまず。 


乂イツチを□ツクずる(□ツク機能 


S 


ブザ—機能について 
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A 


日常の点検とお手入れ 



[日常点検をしましょう 


■ガスコードは正しく接続されていまずか？ 

•接続部およびガスコードが折れたり、ねじれたりしていないか点検してください。 
(くわしくは17、18ページ） 

■電源コードびいたんでいませんか？ 

•電源コードがいたんだり、電源プラグにほこりがたまっていないか点検してください。 
(くわしくは C ^ IO 、 17、18ぺージ） 

■エアフィルターにほこりび詰まっていませんか？ 

正しくセットされていまずか？ 

•フィルター掃除サインが点滅していないか確認してください。 （くわしくは 3=22. 34ページ) 

•エアフィルターは正しくセットされているか確認してください。 

(くわしくはぺージ） 


お手入れの準備 


©運転を停止し、機器び十分にをえ、温風吹出し□から風び出なくなったことを確認する。 

② ガス栓を閉じる。 

③ 電源プラグをコンセントから抜く。 

④ 手袋をはめてお手入れを開始する。 


ド駆- 

• 機器本体に張り付けられているごを意ラベルが巧れたり、読めなくなったときは、やわらかい 
巧で巧れを拭き取ってください。また、お手入れの際に、はがれないよラにを意してくださし、。 
はがれたり読めなくなった場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、 
出張所で新しいラベルをお買い求めのうえ、張り替えてください。 
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Ijs 手入れの道具と洗剤について 


使ってよい道具-洗剤 



台所用中性洗剤 
觸ま-食器洗い風 


使ってはいけない道具.洗剤 

塗装の表面が変質し、はがれ-変色-樹脂部品の変色や割れの原因になるもの 


酸性-アルカリ性洗剤 
漂白剤 

シンナー 

ベンジン 

アルコール 


0 





スプレー式洗剤 




曰常の点検とお手入れ 
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A 


お手入れのしかた 


器-温風吹出し□のお手入れ （1 力月に1回程度） 

1力月に1回程度、汚れたときはそのつどお手入れしてください。 

■やわ5かい巧をめるま湯でめ5し、よくしぼってか5機器の表面を 
拭きまず。 

■電気掃除機などで温風吹出し□のほこりを吸い取りまず。 



ちれがひどいとき 


•機器の表面は、やわらかい巧に台所用中性洗剤をつけて拭き取りまず。 

•温風吹出し□は、指をけがしないように手袋をはめてから、やわらかい巧で拭き取りまず。 
•温風吹出し□に白い粉や汚れが付着ずることがありまずが、異常ではありません。 
やわらかい巧で拭き取ってください。 


fA 注意: ） 

•温風吹出し□のルーバーを強く巧えたり、衝撃を加えたりしないでください。ルーバーが 
巧れたり、巧がったりして、温風の方向が変わり、床や力ーペットなどが変色ずることがあ 
りまず。 
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エアフィルター-感温部のお手入れ （1 力月に1回程獻 


1力月に1回程度、汚れたときはそのつどお手入れしてください。 

■エアフィルターを装着したまま、電気掃除機などで掃除しまず。 

エアフィルターを変形させないように、ほこりを吸い取ってください。 





ちれがひどいとき 


I エアフィルターを取り外して、詰ま 
っているほこりを取り除きまず。 

リ'由などで特に汚れた場合は、台所用 
中性洗剤で洗ってください。7火気を 
よく切ってから十分に乾燥させた 
後、エアフィルターを元の位置に取 
り付けてください。 

(くわしくはぺージ） 


エアフイルター 


フ ィ ルター掃除サインが点滅したとき 


エアフィルターにほこりが詰まると、 
フィルター掃除サインの赤色点滅とブザー 
で、掃除が必要なことをお知らせしまず。 
運転を止め、エアフィルターを掃除して 
ください。 


J をフィルタ-掃除 
> CD * 挺気サイン 


運転したまま掃除しても、フィルター掃 
除サインは;'肖灯しません。いったん運転 
を停止してください。 



I エアフィルターを 掃除しても フィルター 
掃除サインがミ肖なしないときは、機器内 
部にほこりやごみが付着している可能性 
がありまず。点検整備を受けられること 
を おずずめしまず。お買い上げの販売店、 
またはもよりの当社の支社、支店、営業所、 
出張所にご相談ください。 

I フィルター掃除サインが点滅していると 
きは、最大燃焼量を下げて運転しまず。 

I フィルター掃除サイン点滅後も運転を続 
けると、機器内部が異常に過熱し、機器 
が自動的に停止ずることがありまず。 


お手入れは、機器が冷え、ガスをを閉じ、 
電源プラグを抜き、手袋をしてか！5行う 





〇 


お手入れのしかた 
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r 


お手入れのしか 



エアフィルターの取りがしかた 


エアフィルタ-上部にある 
2つのクリップをゆるめる 



© エアフイルターを 

取り外す 


クリップ (2 力所) 




〇エアフイルターを 
かし手前に引く。 
0上にスライドさせ 
て取り外ず。 


ド配- 

•エアフィルターを取り外した状態で運 
転ずると、機器内部にほこりが入り、 
機器故障の原因になりまず。掃除が終 
わったら、必ずエアフィルターを元の 
化置に取り付けてください。 


ルターの 取り付けかた 


エアフィルタ-を機器の 
〇 受け部にのせ、2つの11^ 
クリップを角穴に差し込む 



クリ 叩。 ロカ 所) 


ち巧の形状に合せて 
是し込む 


エアフィルターを3力所の受け部にのせる 

•エアフィルターが3力所の受け部の内側に 
入っていることを確認してから、クリップ 
を差し込んでください。 


© 2 つのクリップを 
締めて固定する 
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長期間使用しない場合 


機器をしまうときや長期間使用しないときは、機器のお手入れをして、お買い上げ時の 
箱に入れて保管しまず。お買い上げ時の箱や保護シートなどの捆包材は捨てずに大切に 
保管しておいてください。 

引越しなどで機器を移動ずるときも同様に、お手入れをした後、箱に入れて移動してく 
ださい。 


機器の保管方法 


お買い上げ時の猫こガス〕ード（別売）も一緒に保管できまず 


収納方法 


①運転を停止し、機器び十分に冷え、温風吹出し□か 
5風び出なくなったことを確認する。 

⑨ガス栓を閉じる。 

③ 電源プラグをコンセントから抜く。 

④ ガスコードをお部屋のガス栓と機器から取りがす。 

(くわしくはぺージ） 

•ほこりやごみが入らないように、機器のガス 
接続□やガスコードには付属のキャップを 
はめてください。 

⑥機器の表面、温風吹出し□の掃除をする。 

(くわしくはぺージ） 

⑥エアフィルターを取りがして掃除する。 

(くわしくは C ^34、 35ページ） 


⑦お手入れび終わったら、機器とガスコードをお買い 
上げ時の箱に入れて保管する。 

• 湿気やほこりの少ないところに保管してください。 

•ベランダなど直射曰光の当たる場所や高温になるところでの保管は、樹脂部分の変色や 
変形のおそれがありまずので避けてください。 



♦ 


お手入れのしかた 



長期間使用しない場合 
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A 


が障かな？と思ったら 



故障かな？と思っても、よく調べてみると故障でない場合もありまず。 

修理を依頼ずる前に、もラー度じ(下のことをお調べください。 

それでも直らないときや原因がわからないときには、お買い上げの販売店、またはもよ 
りの当社の支社、支店、営業所、出張所に連絡してください。 


こんな場合は 

調べてください 

参照ページ 

①運転しない 

•運転スイッチをま甲しても 
運転しない。 

-運転/燃焼ランプが緑色に 
点灯しない。 

参電源プラグがコンセントにしっかりと差し込ま 
れていまずか？ 

10、17 

参ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか？ 

— 

参停電ではありませんか7 

— 

参□ックがセットされていませんか？ 

29 

⑥点义しない 

-運転/燃焼ランプがホ色に 
点むしない。 

参お部屋のガスをは全開になっていまずか？ 

18 

♦ガス管ばスコード)内に空気が残ってしほせんか？ 

22、38 

参マイコンメーターが作動していませんか？ 

XI 

③使用中に消义する 

参エアフィルターにほこりが詰まっていませんか？ 
(フィルター掃除サインが点滅していませんか？） 

22、34 

参温風吹出し □ がふさがれていませんかク 

6、10、12 

参機器の後方と壁の距離は 4.5 cm しソ上ありますか？ 

6 

参マイコンメーターが作動していませんか？ 


参8時間自動消火機能が作動していませんか7 

22、39、40 

参不完全燃焼防止装置が作動していませんか？ 
室内の換気をしてください。 

9、39、40 

④よく暖まらない 

参エアフィルターにほこりが詰まっていませんか？ 
(フィルター掃除サインが点滅していませんか？） 

22、34 

参設定室温が低くありませんか？ 

21 

参お部屋の窓や戸が開いていませんかマ 

— 

参お部屋のガスをは全開になっていまずか？ 

18 

参機器前方 60 cm 切内にものが置いてありませんか？ 

6 

参お部屋の大きさと機器の仕様(暖房の目やず）が 
合っていまずか？ 

43、44 

参感温部にほこりが付いていませんかマ 

34 

⑥暖まりすざる 

参機器背面(感温部）にずきま風やちたい空気が当 
たっていませんか？ 

— 

参エコ運転を解除していませんか？ 

28 

⑥ガスくさい 

参ガスコードや機器のガス接続□に傷がついてい 
たり、ごみなど異物が入っていませんか？ 

7、17、18 

参別売のガスコードで正しく接続されていまずか？ 

7、17、18、45 

参ガスコードがいたんでいませんか？ 

7、17、18 


X 1もよりのガス事業者(供給業者）に連絡してください。 
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、 



現象 

原因と巧策 

運 

転 

前 

シーズン始めや、しばらくの間運転しなかった 
後、ガスコードを脱着した後になかなか点火し 
ない。 

ガスコード内に空気が入ったためでず。 
いったん点火してから;'肖えた場合は、再点火 
機能が自動的に1回だけ作動しまず。 


運転開始時に、煙やにおいが出る。 

(初めて運転したときや、しばらくご使用にな 
らなかった場合） 

機器内部の部品などに付着している;'由やほこり 
が焼けるためでず。しばらく換気しながら使用 
してください。また、フ□-リンブのワックス 
などが温風に加熱されて、におうことがありま 
ず。しばらくずると自然になくなりまず。 


点火したときや、停止した後 r コツン」、「コツン」 
といラ音がずる。 

ガス通路を開開ずるための電磁弁（電気で開 
開ずるガス弁)が作動ずる音でず。 

運 

転 

中 

点火したときに r ボッ」という音がずる。 

点火音がずる場合がありまず。 

点火したときに「ヒュー」、「ピー」という音 
がずる。 

ガスコードを脱着したときに、ガスコード内 
に空気が入ったためでず。 


運転中に r シャー」といラ音がずる。 

ガスの通過音がずる場合がありまず。 


点火後や、停止後に「チリ、チリ」、「コツン、 

コツン」とキシミ音が出る。 

機器内部の部品などが加熱や;令ま P される際に 
金属が膨張、収縮して発生ずる音でず。 


運転中に運転/燃焼ランプがホ色から緑色に変 
わる。 

エコ運転中に燃焼が停止したためでず。 


運転中に r パチ、パチ…」といラ音がずる。 

エコ運転中に燃焼が停止し、燃焼を再開すると 
きに点火装置の音がしまず。 


停止しても、温風吹出し□から風が出る。 

機器内部ををやしてから自動的に止まりまず。 

運 

転 

後 

停 

止 

中 

停止後、再度運転操作をしてもずぐに点火しない。 

内部がをえるまでしばらく待ち、約20秒たっ 
てから自動的に点火しまず。 

誤って電源プラグを抜いてしまったため、すぐ 
差し込んで運転操作をしたが、点火しない。 

内部が;令えるまで数分間待ってから、再度運 
転操作をしてください。 

おはようタイマー運転操作をしたのに、1時間 
経過ずると停止している。 

おはようタイマー運転をした場合、1時間経 
過ずると自動的に停止しまず。再度運転操作 
をしてください。 


t こんなとをは故障ではありません 


こんな場合は 

調べてください 

参照ページ 

③おはよラタイマー運転を 

セットでさない 

-おはよラスイッチを 
. 押してもセットされない。 

参現在時刻を設定していまずか7 

19、20 


♦ 


故障かな？と思つたら 
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A 


ブザーが鳴って、運転が停止した場合 


運転び停止して、次の表示び出た場合 


安全装置がはたらくと、機器が停止して、表示とブザーでお知らせしまず。 
温風吹出し □ から風が出なくなつてから確認してくださし、。 


表 示 


ま全装置 


はたらさ 


m 

(点滅） 


m 

(点滅） 




<換気サイン 
(ホ色点滅） 

運転/燃焼 
(赤色点滅） 


不完全燃焼防止装置 


不完全燃おをずる前に、ガスを止め運転を停止しまず。 


じ I 運転/燃焼 
(赤色点滅） 


使用中に炎が;'肖えてしまったとき、ガスを止め運転を停止し 
まず。 


な)'肖えを全装置 


1：：^運転/燃焼 
(ホ色点滅） 


点火時、着火しなかったときなどにガスを止め、運転を停止 
しまず。 


tSMi 

(点滅） 

(点滅） 


1：：^運転/燃焼 
(ホ色点滅） 

に運転/燃焼 
(ホ色点滅） 


8時間自動;'肖火機能 


転倒時ガス遍断装置 


8時間連続運転ずると自動消火しまず。 


燃焼したまま機器を移動させたときや機器が倒れたときに、 
ガスを止め運転を停止しまず。 


の 

(点滅） 


'田：フィルター掃除 
(赤色点滅） 


1：：運転/燃焼 
(ホ色点滅） 


過熱防止装置 
(サーミスタ） 


過熱防止装置 
(温度ヒューズ） 


機器巧が異萬過熱したときに、ガスを止め運転を停止しまず。 


機器内が異甫過熱したときに、ガスを止め運転を停止しまず。 



(消な）※ 



(消な）※ 


团 


□ 運転/燃お 
() '肖な） 

□ 運転/燃焼 
(ミ肖な） 


過電流防止装置 
(電流ヒューズ） 


過電流が流れたときに、電流ヒューズを切り、運転を停止し 
まず。 


停電時を全装置 


停電したときには、ガスを止め運転を停止しまず。 
また、停電中は使巧できません。 


甲;:、運転/燃焼 

(点滅） （ホ色点滅） 


四 


運転/燃焼 

(点滅） （ホ色点滅） 


スイッチ回路安全装置 


運転スイッチ、おやずみスイッチ、おはようスイッチ回路に 
異常が起きたときに、ガスを止め運転を停止しまず。 


上記しソタトの表示 


上記 L ソ外の安全装置作動 


上記しソタトの異甫が起きたときに、を全停止しまず。 
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※の場合はブザーは鳴りません。 































(お知らせ) . •: 

i •点滅表示は、運転スイッチを巧ずと解除されまず。 i 

:•ブザー音についてはロザー機能について」をご覧ください。 : 4 

:(くわしくは3^30ページ） i 


ド 駆! - 

•下記に従って点検しても、たびたび同じように安全装置がはたらく場合や、このほかの表示が出 
たときにも修理が必要でず。お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、 
出張所へご連絡ください。 


原 因 

処置ち法 

参照ページ 

き内で換気不十好な状態で使用したり、エアフィ 
ルターにほこりが詰まっているときに起こりまず。 

/ガス栓が開きたりなかったときや、ガスコードを\ 
脱着した後などにも点滅しまず。(点火を約1巧間 
\または燃焼量変化時） ノ 

十分にお部屋の換気を行い、エアフィルター部の掃除を 
行った後、再運転してください。 

34 

ガス栓が開きたりなかったときや、ガスコードを 
脱着した後などに起こりまず。 

点検後、再運転してください。 

1入18 

ガス栓が閉じられていたり、開きたりなかったと 
きなどに起こりまず。 

故障ではありません。 

運転開始後8時間が過ぎたためです。 

継続して運転ずる場合は、再運転してください。 

22 

燃焼したまま機器を持ち運んだり、機器が倒れ 
たときなどに起こりまず。 

点検後、再運転してください。 

— 

エアフィルターにほこりが詰まったり、温風吹 
化し□に障害物があるときなどに起こりまず。 
機器内部にほこりがたまっているときにも起こり 
まず。 

エアフィルター部の掃除や、障害物を取り除いた後しばらく 
(5 〜6分）してから再運転してください。（温風吹出し□から 
風が出ている間は、電源プラグを抜かないでください。） 
再び同じ表示が化る場合は、点検整備が必要でず。 

34、42 

エアフィルターや温風吹化し□がふさがれたとき 
などに起こりまず。 

修理が必要でず。お買い上げの販売店、またはもよりの当社 
のま社、ま店、 営業所' 出張所へご連絡ください。 

41 

電気回路がショートしたときなどに起こりまず。 

修理が必要でず。お買い上げの販売店、またはもよりの当社 
のま社、ま店、営業所、出張所へご連絡ください。 

41 

故障ではありません。 

運転中やおはよラタイマー運転の待機中に停電 
になったり、電源プラグを引き抜いたためでず。 

再通電時、温風吹おし□から風が化ていることがありまず。 
この場合、風が止まってから運転スイッチを1回巧して、点滅 
表示を辭除し、再運転してください。（停電中は必ずガス栓 
を閉じてください） 

— 

運転スイッチ、おやすみスイッチ、おはようスイッ 
チ回路がショートしたり、15秒じ(上押し続けたとき 
に起こります。 

運転スイッチを1回巧して、点滅表示を辭除し、再運転し 
てください。再び同じ表示が出る場合は、修理が必要でず。 
お買い上げの販売店、またはもよりの当社のま社、ま店、営 
業巧、出張所へご連絡ください。 

41 

ガス栓を閉め、お買い上げの販売店、またはもよりの当社のま社、ま店、 営業所' 化張巧へご連絡ください。 

41 



て 

、 

運 

転 

が 

停 

止 

し 
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A 


ア フター サー ビス 



I サービスのお申し込み 

■サービス(点検-修理)を依頼される前に 

「故障かな？と思ったら」、「ブザーが鳴って、運転が停止した場合」（ごづ7〜40ぺージ）の 
項を見て、もラー度ご確認ください。 

それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお買い上 
げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご連絡ください。 

(別添の r 連絡先」一覧表参照） 

そのままご使用になりまずと、故障や感電-火災の原因になりまず。 

■ご連絡の際には巧のことをお知らせください 

①お客 さま名、住所、電話番号、道順 (できるだけくわしく） 

⑨お 式の呼び . 機器本体背面の銘板に記載してありまず。 

③ ガスの種類 

④ 故障、異常の現象 (できるだけくわしく） 

⑥ 訪問ご希望曰 


I お客様の個人情報のお取り扱いについて 

•当社はお客様よりお知らせいただいたお客様のお名前-ご住所-電話番号などの個人情報 
をサービス活動および安全点検活動のために利用させていただく場合がございまずのでご 
了承ください。 

•当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託ずる場合、をちに基づく義務の履 
行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社!;1外 
の第兰者に個人情報を開示-提供はいたしません。 


I 転居されるとを 

■ガスには都市ガス数種類および LP ガスの区分びありまず。 

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりまずので、 
転居先のガスの種類をご確認のうえ、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、 
支店、営業所、出張所、転居先のもよりのガス事業者(供給業者)にご巧談ください。 
この場合、調整や改造に要ずる費用は保証期間内でもち料となりまず。 

ただし、ガスの種類によっては調整できない場合もありまず。 


41 








I 保証について 

取扱説明書の裏表紙が保証書になっていまず。 

■保証期間中は ••• 

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたしまず。 

くわしくは、保証書をご覧ください。 

保証書を紛失されまずと、無料期間中であっても修理費をいただくことがありまずので、 
大切に保管してください。 

■保証期間経過後の故障修理について 

お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご巧談ください。 
修理によつて機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたしまず。 


I 補修用性能部品の保有期間について 

この製品の補修用性能部品(性能を維持するために必要な部品）の保ち期間は、当製品の製造 
巧切後6年間となっています。 

ただし、保ち期間経過後であってもお修用性能部品の在庫がある場合は、ち輯修理いたします。 


I 点検整備のおずずめ(有料) 

•長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に (3 シーズンに1回程度）「点検整備」を受 
けられることをおずずめしまず。 

•「点検整備」は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所 
にご用命ください。（有料） 

•「点検整備」の内容は、下記のとおりでず。 

① 機能部品の点検、お認 

② 掃除整備(機器内部の燃焼室や対流ファンの清掃など） 



アフタ—サ—ビス 
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暖房の目やずは温暖地を基準にしておりまず。 


仕様 


口 

□□ 



を 

RC - K 2402 E 

暖房の 
g やず 

— 

般木造 

都市ガス 13 A • LP ガス用： 7畳まで都市ガス 12 A 巧： 6畳まで 

鉄筋および 
断熱木造 

都市ガス 13 A • LP ガス用： 9畳まで都市ガス 12 A 用： 8畳まで 

外 

形 

寸 

法 isinm ) 

高さ 379 X 幅40 0 X 奥行130 (脚部 178) 

質 


量（本体） 

6.1 kg 

電気;'肖費量色 0/60 HZ ) 

31/30 W (待機時 0.8/0.7 W ) 

接 

続 

ガ 

ス 

ガスコード(ル□径迅速継手付） 

電 

気 

AC 100 V 、50/60 HZ (電源コード長さ 2 m ) 



燃 

焼方式 

ブンゼン燃焼式 

種 

類 

給排気方式 

開放式 



放 

熱方式 

強制対流式 

点 

火 

方 式 

連続放電点火方式 

安 

全 

装 置 

-不完全燃焼防止装置(熱電対式） -過電流防止装置(電流ヒューズ） 

-立ミ肖え安全装置(熱電対式） -停電時安全装置 

-転倒時ガス遮断装置 •スイッチ回路安全装置 

•過熱防止装置(温度ヒューズ、サーミスタ） -8 時間自動;'肖火機能 

付 


属 

口 

□□ 

取扱説明書(保証書付） 

使用ガス- 

使用ガス グループ 

形式の呼び 

1時間当たりのガス;'肖費量 

ガスコードの長さ 

都市ガス用 

12 A -13 A 

RC - K 2402 E -1 

13 A :2.44~0.52 kW (2100~450 kcal / h ) 
12 A :2.28~0.49 kW (1960~420 kcal / h ) 

5 m 似下 




13 A 

RC - K 2402 E に） 

2.44 〜 0.70 kW (2100~600 kcal / h ) 

L 

P 

ガス用 

RC - K 2402 E -2 

2.44 〜0.76 kW の. 17 〜0.05 kg / h ) 



寸法図 








































































暖房の目やずは温暖地を基準にしておりまず。 


、 


♦ 


仕様 


口 

□□ 



を 

RC - K 4002 E 

暖房の 
g やず 

— 

般木造 

都市ガス 13 A • LP ガス用：11畳まで都市ガス12 A 用：10畳まで 

鉄筋および 
断熱木造 

都市ガス 13 A • LP ガス用：15畳まで都市ガス12 A 用：14畳まで 

外 

形 

寸 

法 wm ) 

高さ 440 X 幅 440 X 奥巧15日侧部 207) 

質 


量（本体） 

7.7 kg 

電気;'肖費量但 0/60 HZ ) 

26/29 W 備機時 0.8/0.7 W ) 

接 

細 

ガ 

ス 

ガスコード(ル□径迅速継手付） 

電 

気 

AC 100 V 、50/60 HZ (電源コード長さ 2 m ) 



燃 

焼方式 

ブンゼン燃焼式 

種 

類 

給排気方式 

開放式 



放 

熱方式 

強制対流式 

点 

火 

方 式 

連続放電点火方式 

安 

全 

装 置 

-不完全燃焼防止装置(熱電対式） -過電流防止装置(電流ヒューズ） 

-立ミ肖え安全装置(熱電対式） -停電時安全装置 

-転倒時ガス遮断装置 •スイッチ回路安全装置 

•過熱防止装置(温度ヒューズ、サーミスタ） -8 時間自動;'肖火機能 

付 


属 

口 

□□ 

取扱説明書(保証書付） 

使用ガス- 

使用ガスグループ 

形式の呼び 

1時間当たりのガス》'肖費量 

ガスコードの長さ 

都市ガス用 

12 A -13 A 

RC - K 4002 E -1 

13 A :4.07~0.76 kW (3500 〜650 kcal / h ) 
12 A :3.79~0.71 kW (3260-61 Okcal / h ) 

5 m しソ下 




13 A 

RC - K 4002 E 03) 

4.07〜1.10 kW (3500~950 kcal / h ) 

L 

P 

ガス巧 

RC - K 4002 E -2 

4.07〜0.99 kW の. 29 〜0.07 kg / h ) 



寸法図 




































































A 


別売品のご紹介 



[ガスコード 

ド駆!- 

• ガス種をお確かめのうえ、ご使巧されるお部屋に合った長さのガスコードをお買い求めください。 
都市ガス （12 A •13 A ) 用は CIP マーク、プ□パンガス （ LP ) 用は UA マークが表示されているガス 
コードをお買い求めいただくことをおずずめしまず。 

•ガスコードの取扱説明書をよくご確認のうえ、正しくご使用ください。 

• くわしくはお買い上げの販売店、またはもよりの当社のま社、支店、営業所、出張所にお問い合 
わせください。 


■ガスコードの種類と価格（リンナイ取扱品の場合) 


ガス種 

長さ （ m ) 

型 式 

価を〔税込〕 （） 内は税抜価を 

都市ガス 
(12 A - 13 A ) 
(13 A ) 

0.5 

RGH -05 NK 

¥3,360 (¥3,200) 

1 

RGH -10 NK 

¥3,570 (¥3,400) 

1.5 

RGH -15 NK 

¥3,990 (¥3,800) 

2 

RGH -20 NK 

¥4,410 (¥4,200) 

3 

RGH -30 NK 

¥5,250 (¥5,000) 

5 

RGH -50 NK 

¥6,720 (¥6,400) 

プ□パンガス 
(L P ) 

0.5 

RGH -05 PK 

¥3,360 (¥3,200) 

1 

RGH -10 PK 

¥3,570 (¥3,400) 

1.5 

RGH -15 PK 

¥3,990 (¥3,800) 

2 

RGH -20 PK 

¥4,410 (¥4,200) 

3 

RGH -30 PK 

¥5,250 (¥5,000) 

5 

RGH -50 PK 

¥6,720 (¥6,400) 


X 2010年4月1日現在の価格でず。価格-仕様は変更される場合がありまず。あらかじめご了承くださし、。 
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別売品のご紹介 



この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたものです。 

本書は、お客様の正萬な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を巧ラこと 


RC - K 2402-095 X 01 (00) 
11 0602® 


1111111111111111111 


103376 



をお約束ずるものでず。 


記 


1. 保証期間は、お買い上げの曰から]年間とし、機器本体を対象としまず。 

保証期間中故障が発生した場台は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。 

2. ご転居の際は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。 

3. ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場台には、別'3 
をご覧の上、おおくのリンナイ支社-支店-営業所-出張所にご柜談ください。 

4. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。 

5. 保証についての規定は下記をご覧ください。 

無料修理規定 


1 . 取扱説明書、本体目占付ラベルなどのを意書に従った正常な使 
用が態で故障した場台には、お買い上げの販売店またはもよ 
りの醉社窓□が無料修理いたしまず。 

2. 保証期間巧に故障して無料修理を受ける場台は、お買い上げ 
の販売店にご依頼の上、出張修理に隙して本書をご提をくだ 
さし\。なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を 
巧った場含には、出張に要ずる実費を申し受けまず。 

3. 保証期間巧でも次の場台には有料修理になりまず。 

(イ）使用上の誤りおよび不当な修理和改造による故障および 
損傷。 

(□) お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによる刷章およ 
び損傷。 

(ノリ 火災、 水害、地震、落雷その他の天災地変、公害や異南電 
圧による故障および損傷。 

(二） 一般家庭ソ外（例えば、業務巧の長時間使用、車両、船舶 
への搭載）に使用された場含の故障および損傷。 

(ホ）本書の提示がない場台。 


の 


(へ）本書にお買い上げ年月日、販売た 
し、は字巧を書き曽えられた±易合。 

(卜）指定外の燃料、使用電源（電圧） 
損傷。 

(チ）ご転居などによる熱量変更に伴う3 
4. 本書は曰本国巧においてのみ有効でず。 
This warranty に valid only in Japan . 

^ この保証書は本書に明示した期間、条 
修理をお約束ずるものでず。なってこ 
書を発行している者（保証責任者） 
に対するお客様のを律上の権利を制限 
ん。保証期間経過棲の修理などについ 
買い上げの販売店または別添の rmmi 
おおくのリンナイ支社-支店-営業所 
ださい。 

^保証期間経過穫の修理、補修巧性能部 
詳しくは取扱説明書をご覧ください。 


お‘ 


お買い上げ曰および販売店 


版 

売 

店 

名 


住 



所 


電 

話 

番 

[m 



お客様へ 

この保証書をお受取りになるときにお買い上げ日、販売店名、取扱者印が記入してあることを確認してくださし、。 


II ン f イ株式会 

干 454-0802 名ち屋市中 j I 医福住町 
TEL 代表052 (361) 8 






料証者せおムく 
無お業ま、^せ 
てて事りは^台 
いつのぁ合問 
おょ外は場^お 
にに^でのに 
と書れのお K 所 
も証そも不 f 張 
の保びるご卜化 
件のよずてを. 


て 

こ 

間 

期 


I 


取扱者印 


i 




















